


 

Tartalomjegyzék 

 

a 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. szám, 1/5. helyrajzi számra tervezett 
Országzászlóval kapcsolatos engedélyes tervdokumentációjához 

 

 

A. Szöveges munkarészek: 
 

- Felzetlap 
- Tartalomjegyzék 
- Címlap, aláírólap, tervezési program 
- Műszaki leírás 
- Tervezői nyilatkozat 
- Meghatalmazás 
- Tartószerkezeti tervdokumentáció 

 

B. Rajzi munkarészek: 
 
E1 – Tervezett helyszínrajz M=1:1000 
E2 – Tervezett alaprajz M=1:20 
E3 – Tervezett A-A metszet M=1:20 
E4 – Tervezett B-B metszet M=1:20 
E5 – Tervezett Északi homlokzat M=1:20 
E6 – Tervezett Déli homlokzat M=1:20 
E7 – Tervezett Keleti homlokzat M=1:20 
E8 – Tervezett Nyugati homlokzat M=1:20 
E9 – Tervezett utcakép M=1:200 

 

Mellékletek: 
 

- Térképmásolat 
- Aláírási címpéldány másolat 
- Aláírt dokumentumok 
- Szobor látványterv 
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MĥSZAKI LEÍRÁS 

 
Tárgy: Országzászló elhelyezése 
Helyszín: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. (hrsz.: 1/5.) 
ÉpíttetĘk: Mindszent Város Önkormányzata 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.  
 

ELėZMÉNYEK 
 
Mindszent Város Önkormányzata Országzászló elhelyezésétépítését határozta el a 
Polgármesteri Hivatal elĘtti téren. Az Országzászló, a talapzat méretei miatt a 
telepítés – építéshez építési engedélyt kell kérnie az ÉpíttetĘnek. A szükséges 
tervdokumentáció elkészítésére, az engedélyeztetés lebonyolítására kapott cégünk 
megbízást. 
  
Az építési telek, az Országzászló elhelyezésére – telepítésére építésére alkalmas, 
adottságai lehetĘvé teszik a telepítést, mely a hatályos szabályozások teljesítésével 
az ingatlanon megvalósítható. 
 

FėBB JELLEMZėK 
 
Telepítés: 
 
Az Országzászló a Polgármesteri Hivatal elĘtti zöldterületre kerülne, a mellékelt 
helyszínrajznak megfelelĘen. A talapzat körül csiszolt beton szegélymezĘ készül. A 
talapzathoz kerti szegélykĘvel határolt szórt kĘzúzalékos járda vezet a közút felĘl 
meglévĘ járdától. 
 

Szabályozás és alapadatok: 
 

Az ingatlan a Z-1 Közpark övezeti besorolású tömb része, a HÉSZ-ben elĘírt 
beépítési feltételekkel, egyéb korlátozás,- vagy védettség nélkül. 
 

A tervezett kitĦzési 0,00 m szint a Polgármesteri Hivatalt körülölelĘ szilárdburkolatú 
járda szintje = Bf 82,25 m  
 
A befoglaló talapzat alapterülete: 2,50 m2. 
A talapzat magassága: +1,68 m. 
Az Országzászló magassága (zászlótartó rúddal): +9,08 m.   

 
MĥSZAKI ISMERTETÉS 

 
A teherhordó és építész szakipari szerkezetek: 

 
Földmunka, alapozás: 
 
A tervezett Országzászló talapzat, perem, járda alatt a meglévĘ felsĘ humuszréteget 
le kell szedni és külön deponálni kell, ami a park területén hasznosításra kerül. Az 
Országzászló talapzata alatt 1 db tömbalap készül 135*185*120 cm keresztmetszeti 
mérettel, 120 cm mély alapozási síkkal C30/37-32/F2 XA2 jelĦ, besorolású betonból. 



 2 

Az alap felsĘ része vasalt, kapcsolat az alapzat tömbbetonjával kengyelezett 
oszlopvasalás. A tervezett alapozás felsĘ síkja +0,00 m.  
 
A talajba kerülĘ vasbeton szerkezetnél a vastakarás min. 45 mm legyen! 
 
A tervezett alapozási sík megfelelĘségérĘl a földmunkák végzésekor helyszíni 
szemle során meg kell gyĘzĘdni (a teherbíró talaj elhelyezkedésétĘl függĘen 
szükség szerint az alapozási síkot mélyíteni kell). Az alapárok alsó 10 cm-es 
szakaszát közvetlenül a betonozás megkezdése elĘtt kell kiemelni, ázott vagy fagyott 
talajra alapozni tilos! Az alap alatt 15-20 cm vastag kavicságyazat készül, tömörítve. 
 
MINDEZEKET LÁSD BėVEBBEN A TARTÓSZERKEZETI MĥSZAKI LEÍRÁSBAN! 
 
Talapzat: 
 
A talapzat vasalt tömbbeton, belsĘ magként funkcionál, mely egyedi vastagságú, 
méretĦ mészkĘ burkolatot kap (szín meghatározása kivitelezéskor!).  
 
Zászlórúd: 
 
A pontos típus kivitelezéskor kerül meghatározásra, ugyanakkor kereskedelmi 
forgalomban kapható, rozsdamentes, acélszerkezetĦ zászlórúd kerül telepítésre. A 
kötélzet megvezetése a rúdon kívül megy. 
 
Szobor: 
 
Egyedi formájú, szobor kerül elhelyezésre (lásd. látványterv). 
 
Térburkolatok: 
 
Az Országzászló körül (minden irányban 60 cm-re), 2 %-os lejtésben csiszolt beton 
felület (vasalva) kerül kialakításra kb. 5,30 m2-en, beton szerkezetĦ szegélykövek 
között. A talapzatnál +0,00 m felsĘ síkkal. 
 
A Köztársaság tér felé, a talapzat szélességében (1,35 m), beton szerkezetĦ 
szegélykövek között, behengerelt zúzottkĘ kerül telepítésre -0,03 m felsĘ síkkal, 
geotextíliával a tömörített ágyazat felett. 
 
Dilatáció: 
 
A csiszolt betont dilatálni kell, dilatációs helyek az alaprajzon meghatározásra 
kerültek (talapzattól 45 fokos szögben a beton szerkezetĦ szegélykövekig), azonban 
ezek kivitelezéskor felülírásra kerülhetnek. 
 
Tervezett rétegrendek, homlokzati felületképzések: 
 
RÉTEGRENDEK: 
 

J1. - TÉRBURKOLAT: 
10 cm aljzatbeton (C20/25-8/F3 XC1) csiszolva 
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10 cm kavicsfeltöltés, tömörítve 
1 rtg. geotextília 
Termett talaj, tömörítve 
 
J2. - SZÓRTBURKOLAT: 
10 cm behengerelt zúzottkĘ 
1 rtg. geotextília 
Termett talaj, tömörítve 
 
T1. - TALAPZAT: 
5 cm egyedi mészkĘburkolat 
(ragasztva, dĦbelezve - alsó részen +3 cm) 
Egyedi méretĦ, tartószerkezeti leírás szerinti 
monolit vasbeton tartószerkezet 
 
HOMLOKZAT: 
 

- AcélszerkezetĦ zászlótartórúd (szín meghatározása kivitelezéskor) 
- Egyedi szobor (szín meghatározása kivitelezéskor) 
- Egyedi mészkĘ burkolat (szín meghatározása kivitelezéskor) 

 
MUNKAVÉDELEM  

 
Személyi feltételek: 
 
Szakmunkát csak arra jogosult, megfelelĘ szakmai végzettséggel rendelkezĘ 
szakember végezhet felelĘs mĦszaki vezetĘ(k) irányításával, adott esetben mĦszaki 
ellenĘr közremĦködésével, az építĘmesteri, elektromos és gépészeti munkákra 
egyaránt tekintettel, a munka,- baleset,- és tĦzvédelmi elĘírások betartása mellett. Az 
egyes munkafázisok végzéséhez a szakemberek mellé megfelelĘ számú 
segédmunkaerĘt kell biztosítani. A munkálatok megkezdése elĘtt a dolgozókat eseti 
jelleggel, mindenre kiterjedĘ munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 
Munkavégzést szeszes ital, vagy bódulatot elĘidézĘ szer hatása alatt álló személy 
nem folytathat. 
 
Tárgyi feltételek: 
 
A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket hiánytalanul 
biztosítani kell. 
- Munkaállványok: A padozat feletti munkaszint képzését igénylĘ munkák esetén 
munkaállványt kell készíteni. Egyedi munkaállvány csak bevizsgált, elsĘ osztályú, 
repedés- és sérülésmentes faanyagból készülhet, a megfelelĘ merevítés 
kialakításával. Gyári elemekbĘl készülĘ munkaállvány alkalmazása esetén csak az 
alkalmazni kívánt állványrendszer elemei használhatók fel. Úgynevezett 
„öszvérállvány” nem készíthetĘ. A munkaállványok összes elemét alkalmazni kell, 
különös tekintettel a feljárók, lábdeszkák és korlátok szabályszerĦségére.  
- Létrák: Az egyes szakipari munkák végzéséhez szükséges támasztó -vagy kettes 
létrák csak minĘsített, bevizsgált, gyári készítésĦek és ép állapotúak lehetnek. A 
létrák hosszát a munka biztonságos végezhetĘségéhez kell megválasztani. Létrákból 
és pallókból összeállított állványról semmilyen munka nem végezhetĘ. 
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- Kisgépek: Bizonyos szakipari munkák elvégzéséhez elektromos üzemmódú 
kisgépek alkalmazása szükséges. Ezek használatát megelĘzĘen meg kell gyĘzĘdni a 
vezetékek és csatlakozók sértetlenségérĘl, valamint a gépek védĘburkolatainak 
hiánytalanságáról. A gépek alkalmazása során a rájuk vonatkozó használati 
utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
- Kéziszerszámok: Bármely munkanem végzéséhez kéziszerszám használata 
szükséges. Ezek használatát megelĘzĘen meg kell gyĘzĘdni az épségükrĘl. A 
kéziszerszámokat csak a gyártási célnak megfelelĘ munkamozzanatra, céljelleggel 
lehet használni. 
- Munkavédelmi felszerelések: Bármely munkanem végzéséhez elĘírt egyéni -és 
csoportos (esetenként speciális) védĘeszközök meglétét biztosítani kell, azok 
használata kötelezĘ. A munkaterületen könnyen hozzáférhetĘ helyen 
elsĘsegélynyújtó ládát kell elhelyezni. Biztosítani kell segélyhívó berendezés 
használatát, és jól látható helyre ki kell függeszteni a mentĘszolgálat telefonos 
elérhetĘségét. 
 
Materiális feltételek: 
 
A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges anyagokat a tervezett technológiának 
megfelelĘen kell kezelni. 
- Anyagok mozgatása: Kézi anyagmozgatás esetén figyelemmel kell lenni az anyag 
súlyára, méretére és csomagolásának módjára. EzektĘl függĘen az anyagok 
mozgatását egy, két, vagy szükség szerint több személy végezheti. Nagy súlyú vagy 
méretĦ anyag több személy által történĘ mozgatása esetén irányító személy 
kijelölése szükséges. 
- Anyagok tárolása: Az anyagok tárolásánál figyelemmel lenni a gyártói utasítások 
betartására. Az ömlesztett anyagokat körülkalodázva, a darabos -és zsákos 
anyagokat raklapon, a folyékony anyagokat edényben, eredeti csomagolásukban 
szabad tárolni. A rakatok ledĘlés-mentességérĘl minden esetben gondoskodni kell. 
- Anyagok bedolgozása: Az anyagok bedolgozásánál maradéktalanul be kell tartani a 
gyártók technológiai utasításait, illetve ajánlásait. Helyszínen elĘállított keverékanyag 
elĘállítása esetén az anyagnormákban meghatározottak szerint kell eljárni. 
- Maradék anyagok kezelése: A maradék anyagokat eredeti csomagolásukban kell 
tárolni és raktározni, máshol történĘ továbbhasznosításuk esetén. A hulladék 
anyagok elszállítását -és további kezelését (esetleges ártalmatlanítását) csak erre a 
célra szakosodott vállalat végezheti. 
 
Környezeti feltételek: 
 
A munkavégzés során az elĘírásokban és jogszabályokban meghatározott 
pihenĘhelyet ki kell alakítani, a pihenĘidĘt biztosítani kell a dolgozók számára. A 
munkaterület és környezetének tisztántartásáról, a közlekedési útvonalak 
akadálymentességérĘl, kellĘ mértékĦ megvilágításáról folyamatosan gondoskodni 
kell. Illetéktelen személyek a munkaterületen nem tartózkodhatnak. 
 
Munkálatok szüneteltetése: 
 
A munkálatok mindenkori szüneteltetése elĘtt meg kell gyĘzĘdni a terület áram-
mentesítettségérĘl, és fokozottan gondoskodni kell arról, hogy illetéktelenek a 
munkaterületre ne juthassanak be. 
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TERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNYJELLEMZėK  
 
Az építménybe csak megfelelĘséget igazoló minĘsítéssel, teljesítménynyilatkozattal 
rendelkezĘ anyagok és késztermékek építhetĘk be. A gyártói 
teljesítménynyilatkozattal nem rendelkezĘ anyagok, termékek beépíthetĘségérĘl a 
felelĘs mĦszaki vezetĘ jogosult dönteni és köteles nyilatkozni, adott esetben 
szakértĘi szolgáltatást igénybe venni.  
 
Megjegyzés: 
 
A 245/2006. (XII.5.) kormányrendelet alapján a számított építményérték 9,08 fm x 
90.000 Ft/m = 817.200 Ft. 
 
A tervdokumentációban alkalmazott mĦszaki megoldástól eltérni, csak a 
tervezĘvel történt egyeztetés után, annak beleegyezésével lehet.  
 
Az Országzászló kitĦzése szakmagyakorláshoz kötött tevékenység a 327/2015. 
(XI.10.) Korm. rendelet 3. § alapján az építmény geodéziai kitĦzéséhez 
geodéziai tervezĘi minĘsítés szükséges. A kitĦzést dokumentálni kell és az 

elektronikus építési naplóba fel kell tölteni! 
 

Az építész és a tartószerkezeti tervek együttkezelendĘk! 
 

A felületképzéseket a kivitelezés megkezdése elĘtt az építtetĘkkel és a 
tervezĘvel egyeztetni kell! 
 

A kivitelezés során bármilyen nemĦ változtatás csak és kizárólag a tervezĘ(k) 
vagy tervezĘi mĦvezetĘ(k) esetleg a mĦszaki ellenĘr vagy felelĘs mĦszaki 
vezetĘ engedélyével lehetséges! 
 

MINDEN MÉRETET A HELYSZÍNEN ELLENėRIZNI KELL! 
 
 
HódmezĘvásárhely, 2021. március hó 
 
 

Kiszely Róbert 
          TervezĘ 
      É 06-0175 



T E R V E Z ė I   N Y I L T K O Z A T 

 

1. TervezĘ adatai: 
FelelĘs tervezĘ neve, címe, jogosultsági száma: 
Kiszely Róbert, 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 4/B. - É 06-0175. 

2. A tervezett építési tevékenység, illetĘleg dokumentáció (rész) megnevezése: 

Országzászló építése. 

3. ÉpíttetĘ neve, megnevezése: 
Mindszent Város Önkormányzata – 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.  
4. A tervezett építési tevékenység 

a) helye, az ingatlan címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 
                helyrajzi száma: 1/5.  

b) megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzĘi: Országzászló építése, a tervezői 
program szerint. 

c) környezet meghatározó jellemzĘi, védettségi minĘsítése:  
az érintett terület Mindszent belterülete, azon belül belvárosias lakóterületének zöldterülete 
(közpark). 
Sem műemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi, valamint területi védelem nem érinti. 
 

5. A továbbiakban nyilatkozom arról is, hogy 

a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, a tűzvédelmi, az életvédelmi és az 
égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-

elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában nem vált 
szükségessé egyeztetés az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a 

szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, és 

d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam, a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam, 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet 
kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 31. §-ának (2) bekezdése 
c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetőleg 

f) egyeztetésre nem volt szükség. 
g) jogszabályokban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre 

vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció típusa és száma: -. 
h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 
i) az általam tervezett épület megfelel az általános épületenergetikai követelményeknek 

és az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint 
elkészítettük. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2021. március hó 

 

 

                                                                                           Kiszely Róbert 
                                                                                          Felelős tervező 

É 06-0175 



Tartószerkezet          Munkaszám: 21-1209 

 
 
 
 

„ORSZÁGZÁSZLÓ” építmény 
tartószerkezeti tervfejezete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Építés 
helye: 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 
hrsz.: 1/5 

 
Építtet�: Mindszent Város Önkormányzata 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

e-mail       :  
Tel. / fax   :  
Képvisel� :                                                              ….....……………………………….. 

 
Megrendel�: Mindszent Város Önkormányzata 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

e-mail       :  
Tel. / fax   :  
Képvisel� :                                                              ….....……………………………….. 

 
Készítette: VIERENDEL Tervez� és Szolgáltató BT. 

5700 Gyula, Toldi köz 2. 

Durst Ferenc 

építész- és okl. épít�mérnök 

e-mail  : durst2@t-online.hu 
Tel./fax: 30-856-6419 
Tervez�:            Durst Ferenc                        ………………….………………………… 

 
Dátum: Gyula, 2021. május hó 



Tartószerkezet          Munkaszám: 21-1209 

Adatlap 
az 

„Országzászló” építmény 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.    hrsz.: 1/5 

tartószerkezeti tervfejezetéhez 
 
 

Megbízó: Mindszent Város Önkormányzata 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

 

 

Tartószerkezet tervez�: VIERENDEL Tervez� és Szolgáltató BT. 

5700 Gyula, Toldi köz 2. 

Durst Ferenc 

építész- és okl. épít	mérnök 

T-; GT-; VZ-TEL- ill. SZÉS-1/04-0007 

 



Tartószerkezet          Munkaszám: 21-1209 

Tartalomjegyzék 
az 

„Országzászló” építmény 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.    hrsz.: 1/5 

tartószerkezeti tervfejezetéhez 
 
 

1. Címlap 

2. Adatlap 

3. Tartalomjegyzék 

4. Tervez
i nyilatkozat 

5. Tartószerkezeti m�szaki leírás 



Tartószerkezet          Munkaszám: 21-1209 

Tervez�i nyilatkozat 
az 

„Országzászló” építmény 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.    hrsz.: 1/5 

tartószerkezeti tervfejezetéhez 
 
 

 A 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 72. §. értelmében, alulírott Durst Ferenc tartószerkezet 
tervez
 kijelentem, hogy 

a 
Mindszent Város Önkormányzata 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.  számára készített 
„Országzászló” építmény 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.    hrsz.: 1/5 
tartószerkezeti tervfejezetének 

 
az elkészítése során az általam tervezett építészeti-m�szaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvény� és az eseti hatósági el�írásoknak. 
 Továbbá kijelentem, hogy: 
 

• az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. és az azt módosító törvények 
(Étv.) ide vonatkozó el�írásait betartottam; 

• az országos településrendezési és bejelentési követelményekr�l szóló 253/1997.(XII.20.) és az azt 
módosító Korm. rendeletekben (OTÉK) foglaltakat kielégíti; 

• a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, nemzeti szabványoktól 
való eltér� m�szaki megoldás nem vált szükségessé; 

• az építmény tervezésekor alkalmazott m�szaki megoldás az Étv. 31. §. (2) bekezdés c)-h) pontjaiban 
meghatározott követelményeknek megfelel; 

• a tervezési feladatra azonos módszer került alkalmazásra a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapításra, és azt, mint tartószerkezeti tervez� a tervezés során teljes kör�en 
alkalmaztam, 

• a tervezett szerkezeteket az EN (EUROCODE) tartószerkezeti szabványok alapján ellen�riztem ill. 
méreteztem; 

• a feladat elvégzéséhez szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezek; 
• jelen tervdokumentációt a lehet� legnagyobb körültekintéssel, jelenlegi tudásom és legjobb szándék 

szerint készítettem el; 
• a tervben alkalmazott építészeti és szerkezeti megoldások a szerz� szellemi termékei, szerz�i 

jogvédelem alatt áll. A terv felhasználása, továbbadása, más helyszínre történ� adaptálása a tervez� és 
a megbízó együttes engedélye nélkül nem lehetséges. 

• a terv engedélyezési eljárás céljából készült, kivitelezésre nem alkalmas! 

• a kivitelezést felel�s m szaki vezet! irányításával, tartószerkezeti kiviteli tervek alapján lehet elvégezni! 

• a kiviteli tervek elkészítését a felhasználói jogi törvény alapján kell elvégeztetni! 

 
 A munkavédelemr"l szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat a tervez# 
megtartotta, azaz a tervezés a munkavédelmi jogszabályokban meghatározott és a jelenlegi technikai 
színvonal mellett elvárható munkavédelmi követelmények megtartásával készült. A terv tartalma a lé-
tesítésr$l és a munkavégzés tárgyi feltételeir%l szóló, vonatkozó munkavédelmi követelményeknek 
megfelel. 
 
 
Gyula, 2021. május hó 

…….……….………………….…………………. 
Durst Ferenc 

építész- és okl. épít&mérnök 
5700 Gyula, Toldi köz 2. 

T-; GT-; VZ-TEL- ill. SZÉS-1/04-0007 
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Tartószerkezeti m'szaki leírás 
a 

„Országzászló” építmény 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.    hrsz.: 1/5 

tartószerkezeti tervfejezetéhez 
 
 

I. EL(ZMÉNYEK 
 

A T. Megrendel) által megbízott építész tervez*, azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az általa 
tervezett, „Országzászló” elnevezés+ építmény építési engedélyezési tervéhez szükséges 
tartószerkezeti tervfejezetet készítsem el. 

Az építmény építési engedély tervének felel,s építész tervez-je Kiszely Róbert okl. 
építészmérnök, 6800 Hódmez.vásárhely, Garzó Imre u. 4/b. (TN.:É 06-0175). 
 A tervezett építmény helyér/l részletes talajvizsgálati jelentés, a mai napig nem készült! Így az 
alapozásnál figyelembe vehet0, valószín1sített talajtörési ellenállás értéke: 2pb= ~ 125,0 kN/m² vehet3 
fel. Mivel talajvizsgálati jelentés nem készült, így a talajvíz mértékadó szintje a terepszinten vehet4 fel. 
A talajvíz beton és vasbeton szerkezetekre gyakorolt vegyi hatása nem ismert. A fentiek alapján 
javasolható, hogy az alapozási munkák kés5 nyári ill. kora 6szi építési id7szakban készüljenek, az 
esetleges víztelenítés elkerülése miatt. 
 A kivitelezési munkák megkezdése el8tt részletes talajvizsgálati jelentést kell/javaslok készíteni! 

Az építész terven szerepl9 +0,00 szint Balti feletti magassága jelen tervezési fázisban nem került 
meghatározásra, így azt a kiviteli tervek elkészítése el:tt meg kell határozni. 
 Az érintett építmény helyszíne Mindszent település belterületén, a település központi részén 
helyezkedik el. 
 Az érintett terület közel vízszintes terepviszonyokkal rendelkezik. 
 A tervezett építmény tartószerkezetei – az építési engedély terven feltüntetett módon – dilatáció 
nélkül készül. 
 A tervezett építmény a meglév; szomszédos – környez< - építményekt=l különállóan (szabadon 
állóan) kerül elhelyezésre. 
 A tervezett építmény befoglaló külméretei és funkciója: 

o 1,35 x 1,85 m, szabályos téglalap befoglaló alaprajzú, egyedi emlékm>; 
 A tervezetett építmény függ?leges tehereloszlása – az el@zetes számítások alapján – közel 
egyenletes, a tervezett építmény alapozásának kialakításával azonos eloszlású talajfeszültségekkel 
lehet számolni, az építmény beépített alapterületére vetítve, így az építmény szerkezeti rendszere 
megfelel az elvárt funkciónak. 
 A tervezett építménynél alatt síkalapozás készül vb. tömbalapozás formájában. 
 A tervezett építmény alsó része - a síkalap felett - monolit vasbeton szerkezetA lesz, a lokális 
jelentkezB max. igénybevételeknél erCsített vasalással. 
 A tervezett építmény zászlótartó - felsD része – típus szerkezetE acél zászlótartó árbocból fog 
készülni, amelyet befogott módon kell a vb. alépítményhez kapcsolni. 

A tervezett építménynél hagyományos födém és fedélszerkezet nem készül az építmény 
jellegébFl adódóan. 

A tervezett építmény a tömör vb. szerkezetek és a befogott acél árboc, kereszt- és hosszirányban 
merev szerkezetet alkotnak. 

Az építmény jellegébGl adódóan a földrengési hatásokra való méretezés nem szükséges, mivel 
abban huzamos emberi tartózkodás nem történik. A tervezett építmény nem épület. 

A tervezett építmény építése során, a napjainkban alkalmazott és használt anyagok ill. 
alkalmazott építmény szerkezeti rendszerekkel lettek tervezve. 

Ezen tartószerkezeti tervfejezetben közölt tartószerkezeti elemek mérete és kialakítása csak 
tender árajánlat készítéséhez használhatók fel! 

A kivitelezési munkák megkezdése elHtt tartószerkezeti kiviteli tervet kell készítetni! 
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II. TEHERHORDÓ SZERKEZETEK ISMERTETÉSE 
II.1. Alapozási szerkezetek 
 

• tömbalap 
A tervezett építménynél vb. tömbalapozás készüljön, építész tervlapok szerint méretekkel és 

mélységgel, C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F4 betonból. A tömbalap kéregvasalása – 
alaptest kerületi síkjai menetén – 1. rtg. ∅12/20x20 B 500C betonacél háló formájában készüljön el. A 
betonacélok méretét 75 mm betontakarás figyelembevételével kell meghatározni. A tömbalap 
vasalását a felépítmény vasalásával össze kell kapcsolni, a betonacél tüskék mérete ∅16/20-100 az 
alaptest kerülete mentén, annak szélétIl min. 10 cm-re. A betonacél tüskék min. hossza 100 cm 
legyen, amelyek min. 50-50 cm mélységben kerüljenek elhelyezésre az alaptestben ill. a 
felépítményben. 

A tervezett tömbalap alatt min. 10 cm vtg. szerelJbeton készüljön, C8/10- XN(H)-16-F4 min. 
betonból. 
 A tömbalap szélességi és magassági méreteit, csak az építmény alatti talaj talajmechanikai 
adatainak az ismeretében lehet pontosan (véglegesen) meghatározni, az építész metszeteken 
található méretek csak tájékoztató jellegKek! 
 Árajánlat készítésénél a következL alaptest méretekkel és mélységgel lehet számolni: 

- tömbalap : 1,35x1,85 m vízszintes méret; 1,20 m magas és -1,20 m mély; 
A betonacélok pontos méretét és elhelyezkedését, a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza majd! 
• felépítmény 
A tervezett építmény alaptest feletti része szintén mon. vasbeton szerkezetM legyen, amelyen 

utólagosan mészkNburkolatot készüljön építész tervlapok szerinti vtg.-ban és formában. Az alaptest 
feletti vb. felépítmény felfelé csökkenO méretekkel készül. A vb. felépítmény kéregvasalása – 
felépítmény kerületi síkjai menetén – 1 rtg. ∅10/20x20 B 500C betonacél háló formájában készüljön 
el. A betonacélok méretét 40 mm betontakarás figyelembevételével kell meghatározni. BetonminPség: 
C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F4. A betonacélok pontos méretét és elhelyezkedését, a 
kiviteli terv tartalmazza majd!  

• aljzatbeton 
 A tervezett építmény körül – építész tervlapok szerint méretben– csiszolt vasalt aljzatbeton 
készüljön. A vasalt aljzatbeton vtg. min. 10 cm legyen, betonminQsége: C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-
XV1(H)-24-F4, vasalása középen elhelyezett 1.rtg. ~Ø10/15x15 heg. hálós vasalás. 

A hálós vasalások méretét 40 mm betontakarás figyelembevételével kell meghatározni. 
A betonacélok pontos méretét és elhelyezkedését, a kiviteli terv tartalmazza majd! 

 A vasalt aljzatbeton alatt – egységesen - építész terv szerinti vtg.-ban (de min. v=10 cm) tömörített 
törtbeton v. mosott kavics v .zúzottkR ágyazat készüljön, TrS=95 % tömörségben. A tömörítést 
rétegesen kell elkészíteni. 

 
A tervezett építmény által határolt területen esetleg találhatók ismeretlen méretT és mélységU 

aknák, mVtárgyak ill. ásott kutak. Ezen építményeket, a termett talajig el kell bontani, majd 
soványbetonnal fel kell tölteni az alapozási síkig, betonminWség: C 12/15-X0b(H)-64-F4. A tervezett 
alapozást érintX építmények föld alatti mérete és mélysége nem ismert, így azokat a kivitelezési 
munkák megkezdése elYtt pontosan fel kell tárni. 

 
Az alapozási munkák megkezdésekor a mZszaki ellen[rt ki kell hívni, hogy az alapozási 

mélységet megtekintse. Abban az esetben, ha nem találja megfelel\nek, akkor az alapozási síkot a 
teherbíró talajig le kell vinni. Ha a m]szaki ellen^r nem kerül kihívásra - az alapozásnál a betonozási 
munkák megkezdése el_tt - akkor az ebb`l adódó esetleges problémákért a felelas mbszaki vezetc a 
felelds. Az alapozási sík megtekintésének alapvete oka, hogy a telek alatti talajrétegzfdés 
megegyezik-e az idgközben elkészült talajvizsgálati jelentésben leírt rétegekkel! 

 
A kivitelezési munkák megkezdése elhtt talajvizsgálati (geotechnikai) jelentés alapján, részletes 

alapozási tervet javaslok készítetni! 
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II.2.Függileges teherhordó szerkezetek 
 

• acél árboc 
 A tervezett építménynél a vb. felépítmény felett – az építész tervlapokon látható méretekkel – típus 
melegen v. hidegen hengerelt acél csjszelvénybkl zászlótartó árboc készüljön (gyártói 
adatszolgáltatás alapján). 

A változó keresztmetszetl (felfelé csökkenm) acél árbocot kereszt- és hosszirányban - a 
knburkolatú vb. felépítményhez - befogott kialakításúnak tekintetem, a várható igénybevételektol 
függpen. Az árboc kétirányú vízszintes megtámasztását a merev befogás biztosítja. 

A zászlótartó árboc alsó fogadó szerelvényét a felépítmény betonozása elqtt el kell helyezni! 
Az összes acél szerkezeti elemet beépítés elrtt 2xi. korróziógátló alapozóval és 2xi feds-

mázolással kell felület kezelni (lásd. építész mtszaki leírást). 
Alkalmazott acélminuség: min. S 235 JRG2  
Tervezett hegesztések: „C” (közepes) kat. 
Az acélszerkezet összeállítási munkáinak megkezdése elvtt részletesen kidolgozott 

tartószerkezeti kiviteli tervet kell készítetni, a tervezett szerkezetrwl! 
 

III. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 

MSZ EN 1990:2011   Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1 ÷ 7:2005 ÷ 2016  Eurocode 1: A tartószerkezeteket érx hatások 

MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 ill. 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015 ill. 2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015 ill.2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 

MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 ill. 2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

MSZ EN 1998-3:2011   Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

 

IV. ALKALMAZOTT ANYAGOK MINySÉGE 

    Anyagminzség    Szabvány szám 

• vb. pontalap  : C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F4 MSZ 4798:2016 

• szerel{beton  : C8/10- XN(H)-16-F4    MSZ 4798:2016 

• felép. mon.vb.szerk. : C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F4 MSZ 4798:2016 

• betonacélok  : B 500C     prEN 10080-1:2004 

• acélszerkezetek  : S 235 JRG2     MSZ EN 10025 

• hegesztések  : „C” (közepes) kategória   MSZ EN 25187 

• fa zsaluzatok  : C24 szil. kat.     MSZ EN 338 
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V. BALESETVÉDELMI ÉS ÁLTALÁNOS EL|ÍRÁSOK 

 Az építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi 
törvény a munkavédelemr}l ide tartozó el~írásait, valamint az MSZ 04-900-83, MSZ 04-901-83, MSZ 
04-902-83, MSZ 04-903-83 és az MSZ 04-901-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. 

• a tervt�l eltérni csak a tervez� és engedélyez� hatóság együttes hozzájárulásával szabad; 
• az építményen végzend� munkákat csak felel�s m�szaki vezet� irányíthatja; 
• a technológiai ill. szerkezeti munkafolyamatok várakozási id�tartamait be kell tartani; 
• A kivitelezés során az érvényben lév� szabványokat és a következ� rendeleteket szigorúan 

be kell tartani: 
 - 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az épí- 
   tési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekr�l; 

 A vonatkozó szabványok el�írásait be kell tartani a tervezett m�szaki megoldások 
megvalósítására irányuló munkavégzés teljes folyamatában. 
 
 
Gyula, 2021. május hó 

…….……….………………….…………………. 
Durst Ferenc 

építész- és okl. épít�mérnök 
5700 Gyula, Toldi köz 2. 

T-; GT-; VZ-TEL- ill. SZÉS-1/04-0007 
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6630 MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. HRSZ.: 1/5.

2021. 02.
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+36-30/299-0392
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Alapozási sík = -1,20 m

J1

T1

T1

JELMAGYARÁZAT:

Beton vagy vasbeton szerkezetek
(lásd a tartószerkezeti műszaki leírás szerint!)

Kavicsfeltöltés

T1. - TALAPZAT:

5 cm egyedi mészkőburkolat
(ragasztva, dűbelezve - alsó részen +3 cm)
Egyedi méretű, tartószerkezeti leírás szerinti
monolit vasbeton tartószerkezet

RÉTEGRENDEK:

J1. - TÉRBURKOLAT:

10 cm aljzatbeton (C20/25-8/F3 XC1) csiszolva
10 cm kavicsfeltöltés, tömörítve
1 rtg. geotextília
Termett talaj, tömörítve

Termett talaj

Mészkő

J2. - SZÓRTBURKOLAT:

10 cm behengerelt zúzottkő
1 rtg. geotextília
Termett talaj, tömörítve

2% 2%

RAJZSZÁM

MÉRETARÁNY

TÖRZSSZ.:

HÓDTERV

ÉPITÉS HELYE:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE:

A-A METSZET
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

M 1:20
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ÉPÍTTETŐ:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

HRSZ.:

6630 MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. HRSZ.: 1/5.

2021. 02.
KELT:

Mérnöki Iroda Kft.
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Egyedi
szobor

Alapozási sík = -1,20 m

T1

T1

JELMAGYARÁZAT:

Beton vagy vasbeton szerkezetek
(lásd a tartószerkezeti műszaki leírás szerint!)

Kavicsfeltöltés

T1. - TALAPZAT:

5 cm egyedi mészkőburkolat
(ragasztva, dűbelezve - alsó részen +3 cm)
Egyedi méretű, tartószerkezeti leírás szerinti
monolit vasbeton tartószerkezet

RÉTEGRENDEK:

J1. - TÉRBURKOLAT:

10 cm aljzatbeton (C20/25-8/F3 XC1) csiszolva
10 cm kavicsfeltöltés, tömörítve
1 rtg. geotextília
Termett talaj, tömörítve

Termett talaj

Mészkő

J1 J2

J2. - SZÓRTBURKOLAT:

10 cm behengerelt zúzottkő
1 rtg. geotextília
Termett talaj, tömörítve
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TÖRZSSZ.:

HÓDTERV

ÉPITÉS HELYE:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE:
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:

M 1:20
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ÉPÍTTETŐ:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

HRSZ.:

6630 MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. HRSZ.: 1/5.

2021. 02.
KELT:

Mérnöki Iroda Kft.

1/5.

GILICZE MAGDOLNA

ÜGYVEZETŐ ÉP. TERVEZŐ
KISZELY RÓBERT

É-06-0175

ARCHUS 2001 KFT
6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 4/b.

+36-30/299-0392

Országzászló engedélyezési eljárással kapcsolatos tervdokumentációja
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kivitelezéskor)

Egyedi szobor
(szín meghatározása kivitelezéskor)

Alapozási sík = -1,20 m

RAJZSZÁM

MÉRETARÁNY

TÖRZSSZ.:

HÓDTERV

ÉPITÉS HELYE:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE:

ÉSZAKI HOMLOKZAT
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

M 1:20

É-5

ÉPÍTTETŐ:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

HRSZ.:

6630 MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. HRSZ.: 1/5.

2021. 02.
KELT:

Mérnöki Iroda Kft.

1/5.

GILICZE MAGDOLNA
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:
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ÉPÍTTETŐ:
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HRSZ.:

6630 MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 31. HRSZ.: 1/5.

2021. 02.
KELT:

Mérnöki Iroda Kft.
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MÉRETARÁNY

TÖRZSSZ.:
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:
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ÉPÍTTETŐ:
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Tervezett műtárgy jellege:  Országzászló
Építési övezet:    Z-1Közpark
Telek területe:    26550 m2
Beépítés mértéke:   VÁLTOZATLAN
Zöldterület mértéke:   VÁLTOZATLAN
Beépítési magasság (talapzat):  1,68 m
Beépítési magasság (zászlótartó rúd): 9,08 m
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:
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É-1
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2021. 02.
KELT:

1/5.

Országzászló engedélyezési eljárással kapcsolatos tervdokumentációja
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Egyedi mészkő burkolat
(szín meghatározása kivitelezéskor)

Acélszerkezetű
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(szín meghatározása
kivitelezéskor)

Egyedi szobor
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Alapozási sík = -1,20 m

RAJZSZÁM

MÉRETARÁNY
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